
PRZEKRÓJ NORMALNY
ODCINEK 1 - km 0+000,00 ÷ 0+174,30
ODCINEK 2 - km 0+000,00 ÷ 0+155,00

±0

300
jezdnia

dowiązanie do
istniejącego terenu

50

pobocze

1:1,5

kruszywo łamane 0/31,5mm - śr. 5cm
POBOCZE

warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70   - 4 cm etap2
warstwa wyrównawczo-wiążąca
z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - śr.5 cm etap1
istniejąca  nawierzchnia z betonu asfaltowego

JEZDNIA dowiązanie do
istniejącego terenu

1:1,5

50

pobocze

~2% ~2%-3 -4 8%8%

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI "A"
4

 warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 (etap 2)     -  4cm
 warstwa wiążąco-wyrównawcza
 z bet. asfaltowego AC 11W 50/70 (etap1) - śr.5cm
 istniejąca nawierzchnia

 pobocze z kruszywa łamanego
 niezwiązanego 0/31,5mm -śr. 5cm

~6zmienna

~5

8,0%

"A"

 ~2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
ODCINEK 2 - km 0+155,00 ÷ 0+316,00

±0

300
jezdnia

dowiązanie do
istniejącego terenu

50

pobocze

1:1,5

dowiązanie do
istniejącego terenu

1:1,5

50

pobocze

~2% ~2%-3 -4 8%8%

"A"

kruszywo łamane 0/31,5mm - śr. 5cm
POBOCZE

warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70   - 4 cm etap2
warstwa wyrównawczo-wiążąca
z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - 5 cm etap1
istniejąca  nawierzchnia z  kruszywa

JEZDNIA

Skala:

Branża:

Data:

Tytuł projektu:

Tytuł rysunku:

Projektant:

PRZEKROJE NORMALNE I
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

DROGOWA

Rys. 3

1:50 i 1:10

Inwestor:

mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LUB/BD/0090/07

LIPIEC 2020 r.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NIECIECZY WŁOŚCIAŃSKIEJ
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 452 I 453.

 GMINA SABNIE,
UL. GŁÓWNA 74,  08-331 SABNIE

PROJEKTY i NADZORY DROGOWE
mgr Róża Konasiuk
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