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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA 

Określenia podstawowe 

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na 
kolejnym rozłożeniu: 
 warstwy lepiszcza, 
 warstwy kruszywa, 
 drugiej warstwy lepiszcza, 
 warstwy drobniejszego kruszywa. 

 
Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy przestrzegać zasady, aby ziarna 

kruszywa drugiej warstwy były o co najmniej połowę mniejsze od ziarn kruszywa pierwszej warstwy. 

Należy zastosować następujące frakcje ziaren: od 10 do 12,8 mm (warstwa I) i od 6,3 do 10 mm 

(warstwa II). 

Materiały 

K r u s z y w a  
Do powierzchniowego utrwalania należy stosować grys bazaltowy płukany I gat. 

 
L e p i s z c z a  
Powierzchniowe utrwalenie należy wykonać drogową kationową emulsją asfaltową C69BP3PU 

(K1-70MP). 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien roboty wykonać  

następującym sprzętem: 

 szczotki mechaniczne - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po 
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, 

 skrapiarka lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni, 
 rozsypywarka kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni, 

 
S z c z o t k i  m e c h a n i c z n e  
Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana z 

twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka 

miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa. 

Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w 
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urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro. 
S k r a p i a r k a  l e p i s z c z a  
Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na 

jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak 

i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na 

nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz 

mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza, 

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

 prędkości poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie w zakresie 
zwykle od 3 do 6 km/h), 

 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza. 
 
 Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna 

posiadać zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien być wyposażony w dysze 

szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego położenia nad powierzchnią jezdni, dla 

zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz.  

R o z s y p y w a r k a  k r u s z y w a  
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów 

rozsypywarek kruszywa: 

 doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem, 

 pchaną przez samochód z kruszywem, 

 samojezdną, 

 doczepną do skrapiarki. 
 

Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie 
rozsypywarek samojezdnych. 
 
Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia, 
jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej 
niż o 1 l/m2. 
 
Ustalenie ilości kruszywa na 1m2 
podwójne powierzchniowe utrwalenie 
    grys od 10 do 12,8 mm  - od 10 do 12,0 litrów/m2 
  +grys 6,3 do 10 mm  - od 6 do 7 litrów/m2 
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Ustalenie ilości lepiszcza na 1m2 

 

 
Warstwa 
lepiszcza 

frakcje kruszywa w mm 

od 10 do 12,8 
od 6,3 do 10 

rodzaj emulsji asfaltowej w kg/m2 

K1-70 

1-sza warstwa 
2-ga  warstwa 

1,00 
1,30 

Ogółem 2,30 

      

Wykonanie robót 

 
W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  r o b ó t  
Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie niższa niż 

+15oC. 

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 
 
O c z y s z c z e n i e  i s t n i e j ą c e j  n a w i e r z c h n i  
Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za 

pomocą sprzętu mechanicznego.  

 
O z n a k o w a n i e  r o b ó t  
Znaki powinny być odblaskowe, czyste. Przy dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca 

uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą 

pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych. 

 
R o z k ł a d a n i e  l e p i s z c z a  
Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać odpowiednią temperaturę: 
- od 65 do 75oC. 
 
 
R o z k ł a d a n i e  k r u s z y w a  
 Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ustalonej ilości, na świeżo 

rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa. Odległość pomiędzy skrapiarką 

rozkładającą lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 

40m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej, czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili 

rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 

 
W a ł o w a n i e  
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Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego 

wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione 

(walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 

Miejsce realizacji zadania 

Droga gminna relacji Hołowienki – Zembrów 

Powierzchnia: około 10 000 m2 

 

 

ZEMBRÓW 

HOŁOWIENKI 


